
3.5m TELESKOP Kuppelsteuerung
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La Freigabe EIN/AUS //SW-MONTAGEBETRIEB

Jochknebel bedienbar (Joch auf Magplatz)
Ringknebel bedienbar (Ring auf Tubus)

SW Vorbereitung abgeschlossen

Kuppel Ein/Aus  (Watchdog SPS1)

La Rotationsverriegelung EIN/AUS
La Stockwerkssteuerung EIN/AUS

M272 23 SW beendet
M273
M274

W. Müller

D199

D196
D197
D198

D193

D194

D191

32

SWE Hub Position

SWE Katze Position27

28

29
30
31

24
25

SW Vorbereitung Störung
Joch oben

Knebel Endlagen26

Fokus-Ost Position
Fokus-Süd Position
Fokus-West Position
Fokus-Nord Position

M265
M266

M251
M252
M253
M254
M255
M256
M257
M258
M259
M260
M261
M262
M263
M264

M271

M269
M270

M268
M267

D195

22

20 Park unten
21 Kuppel in Ruhe

18
19

17 Kuppel Azimut

15
16

La Kransystem EIN/AUS
La SWE-System EIN/AUS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

La Ing.-Pult Ein/Aus

La Vorwahl 1/0
La Vorwahl 2/1
La Vorwahl 3/2
La Vorwahl 4/3
La Vorwahl 5/4
Lichtschranke Mag-Platzmitte

TECS bereit
Not-Stop-Kuppel

Watchdog von SPS2 / SPS1

M222 D214M1300

D183

D184

D213

M223
M224

D217
D218
D219
D220 D220

D213

D217
D218
D219

D210
D201

Freig.Imp.

M221

M219 X20
M220

D214

M217
M218

M215
M216

M201
M202
M203
M204
M205
M206
M207
M208
M209
M210
M211
M212
M213
M214

M667
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M681
M682

M668
M669
M670
M671
M672
M673
M674
M675
M676
M677
M678
M679
M680

M665
M666

M651
M652
M653
M654
M655
M656
M657
M658
M659
M660
M661
M662
M663
M664

Frontringknebel schliessen START

21 SWE-Hub Auf EINM221

M236

M238
M239
M240
M241
M242
M243
M244
M245
M246
M247
M248

M237

M230
M231
M232
M233
M234
M235

M228
M229

M226
M227

M222
M223
M224
M225

D88

38 Vorwahl 1/0
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49 Checksumm

Vorwahl 2/1
Vorwahl 3/2
Vorwahl 4/3
Vorwahl 5/4

frei
frei
frei

SW vorbereiten
SW abschliessen

(D701 - D712)

SW-Hub gesperrt (Knebel zu)

Ing.-Pult EIN/AUS  (Watch-dog)36
Freigabe Tore37

30 Kran Haupthub V2
31
32
33
34
35

Kran Haupthub V3
Kran Hlifshub Auf EIN
Kran Hilfshub Ab
Kran Hilfshub V2
Kran Hilfshub V3

28
29

Kransystem EIN/AUS

26
27

22
23
24
25

Kran Haupthub Auf  EIN
Kran Haupthub Ab

SWE Hub Ab
SWE Hub V2

Krankatze rechts  EIN
Krankatze links
Krankatze V2

M219
M220

M203

M205

M213
M214
M215
M216
M217
M218

M206
M207
M208
M209

M211
M212

M210

M204

M201
M202

M663X54
M660
M661

X53
X55

RS-232-BD

SPS3

M662X52

Ing.-Pult

5

19 SWE-Katze links
20 SWE-Katze V2

Kuppel drehen links fein13
Rotationsverriegelung EIN/AUS

SWE-System EIN/AUS

14
15
16
17
18

Windschirm Auf
Windschirm Ab

SWE-Katze rechts EIN

Jochknebel schliessen START
Jochknebel öffnen START

Fokus auswärts EIN/AUS
Fokus einwärts EIN/AUS

6
7
8
9

Kuppel drehen links schnell11
Kuppel drehen rechts fein12

Kuppel drehen rechts schnell10

NOT-STOP vom Ing.-Pult EIN/AUS

3 Hupe
Frontringknebel öffnen START4

1
2 frei

M271 M621

M288
M289
M290

M293
M292
M291

M294
M295
M296
M297
M298

D88

M286
M287

M272

M283
M284
M285

M280
M281
M282

M278
M279

M276
M277

M273
M274
M275

D205

D203

M627
M628

M622
M623
M624
M625
M626

M630
M631
M632

M629

D206

RS-232-BD

Beweglicher Teil

M255

M269
M270

M256

M266
M267
M268

M263
M264
M265

M257
M258
M259

M261
M262

M260

M253
M254

M251
M252

M605

M619
M620

M617
M618

M614
M613
M612
M611
M610
M609
M608
M607
M606

M616
M615

M603
M604

SPS2
PROGRAMM RS-232-IF

M601
M602

12 frei

Kuppelazimut33 D390

40

36

37
38
39

SW-Automodus34
Freig. Tel.-Höhe35

Knebelendlagen (Ing.).

Fokus-Ost
Fokus-Süd
Fokus-West
Fokus-Nord

Stringlängen

Frg.Imp.
M1320

D572

D201
D203

SW Aufrüsten Freigabe17

31
32 WATCHDOG

25
26
27
28
29
30

Torautomatik EIN/AUS

Frkn.sind zu / Jochkn. sind auf (Auto SW)
Jochkn. sind auf (Auto SW)
Jochkn.sind zu / Frkn. sind auf (Auto SW)
Jochkn. sind zu (Auto SW)
1. Positionierung (Ku-Auto)

18
19
20
21
22
23
24

SW beendet (Ing)
SW Vorbereitung abgeschlossen (Ing)

SW Vorbereitung Fehler

frei

Tel.-Azimut Ostbereich (Tor-Auto)
SW-Fehler bei Aufsatzpunkt

Freigabe TECS (Sichereheit)

Gebäude RUHESTELLUNG (NC)

15
SW Abrüsten Freigabe16

Spalt-Freigabe vom Pult9
Vorwahl 1/0 vom Pult
Vorwahl 2/1 vom Pult
Vorwahl 3/2 vom Pult
Vorwahl 4/3 vom Pult
Vorwahl 5/4 vom Pult

10
11
12
13
14

TECS bereit

Kuppel EIN/AUS
Rückm. Ingbetrieb EIN/AUS

Rückm. Rotationverriegelung
Stockwerks-Steuerung
Windschirm AUF vom Pult
Windschirm AB  vom Pult

1
2
3
4
5
6
7
8

Windschirm AUF (Sicherheit)

NOT-STOP von  Kuppel

M617

M631
M632

M618
M619
M620
M621
M622
M623
M624
M625
M626
M627
M628
M629
M630

M615
M616

M601
M602
M603
M604
M605
M606
M607
M608
M609
M610
M611
M612
M613
M614

X1
X0

SW-Auto- ModusD560 M254 16 Frontringkennung

ÜBERSICHT  DATENFLUSS

Endlagen Joch-Frontr.knebel

Spaltfreigabe, Tel.-Höhe, Shutdown

Fokus-Ost (+/-.....)
Fokus-Süd (+/-.....)
Fokus-West (+/-.....)
Fokus-Nord (+/-.....)M290D198 48

M287
M288
M289

D195
D196
D197

45
46
47

7

D572 29

D193 M285

Zielsystem

Abbruch
Start

Ku-Ato. Betriebsart

Kuppelautomatik

Fr.Kn.zu J.Kn. auf

J.Kn. zu Fr.Kn auf
J.Kn auf (Mag-Platz), und Frontr.Kennung

J.Kn.zu (Mag-Platz)

SW Vorbereiten / beenden (Ing)

Zustand Kuppel?

Zustand Tore?

M255
M256
M260
M261

22
23

28
27

18D588

D189 M284 6

D550 M268

M283

2

5

1

13 frei

neuer SW
forts. bei Aufsp.

(Tubus)

(Tubus)

(Ing.)
(Ing.)
(Ing.)
(Ing.)

Ziel-Azimut
Erstes Positionieren
Abbruch

Ku-Atomatik Ein / Aus
Tel.-Nachf. ist Ein / Aus

Shutdown Ein / Aus

SPS1
PROGRAMM

Feststehender Teil

Ku.-Azimut auf SWE-System fahren (Abrüsten)21 M671

Ring/Joch Pos. für Knebelbedienung (Auto SW)34

RM  SW-Status, Auto-SW beendet, Fehler35

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Ing.-SW-Betrieb ein
Joch ist auf Mag-Platz Pr1 (Ing)
Joch ist auf Mag-Platz Pr2 (Ing)
Joch ist auf Mag-Platz RC (Ing)
Joch ist auf Mag-Platz IR (Ing)
Joch ist auf Tubus (Ing)

WATCHDOG

SW vorbereiten (Ing)

Vorwahl Spalt, Rückm. Tore,  Pos Tor5, mov.33

Kuppeldrehen EIN (Ing)

Freigabe Handshake
SW asbschliessen (Ing)

D217

D216

M672
M673
M674
M675
M676
M677
M678
M679
M680
M681
M682

D211
D211
D211
D211
D211

D218

5 SW-SYSTEM RUHESTELLUNG

Ku.-Azimut auf SWE Zielsystem fahren (Aufrüsten)
19 Rotationsverriegelung  EIN/AUS
20

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Meldung Kuppel in Ruhe JA/NEIN
Mag.-Platz-Mitte Lichtschranke
Frontrkn. öffnen strart/Stop
Frontrkn. schliessen start/stop
Jochkn. öffnen start
Jochknebel schliessen start
Fokus einwärts START/STOP
Fokus auswärts START/STOP

16
17
18

15 Kuppel drehen rechts schnell EIN/AUS (Ing)
Kuppel drehen links schnell EIN/AUS (Ing)
Kuppel drehen rechts fein EIN/AUS (Ing)
Kuppel drehen links fein EIN/AUS (Ing)

frei

3 Mag.-Platz-Mitte (Hardware)
4

NOT-STOP vom Ing.-Pult EIN/AUS1
2 Ing.-Betrieb ist EIN/AUS

SW-Montage
M655

M669
M670

M656
M657
M658
M659
M660
M661
M662
M663
M664
M665
M666
M667
M668

D212
D212
D211
D211
D210
D210

M653
M654

RS-232-IF
M651
M652 D214

Vorwahl

Auto SW beendet, Fehler

27  Joch auf Tubus

22  Ring auf Tubus
23 Ring auf Mag-platz...

28  Joch auf Mag-Platz...

17D224

frei30

frei12

29  Bed. Ing.-PultD185

7 Torposition

M847

M841

Tx

M845M844M843M842

D188

Frontr.kn. öffnen / schliessen

Fokus stop
Jochkn. öffnen / schliessen

Rückmeldung Tore
Rückmeldung Torunterk., mov.

Fokus einw. / ausw.
Ing.-Pult Ein/Aus

Frkn. auf, Jkn. zu
Jkn. schliessen

Frkn. zu, Jkn. auf
Jkn. öffnen

16  Automatik SWE ist Ein/Aus

Auto SW vorbereiten, abschliessen

Betriebsart (Quittierung Ku-Auto)

Ku-Automatik2

6

18D204 M206

M1000

M284

M268

1 Kuppel

RS-232-BD

D507

Notstop Ein / Aus

Ku-auto Ein / Aus

Umgeb.bewegl.Teil (nicht) Ruhe
Umgeb. Gebäude (nicht) Ruhe

TECS

Kuppel Ein / Aus


